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Egon Harig GmbH
Gewerbering 4
D-22113 Oststeinbek

Tel: +49 (0) 40 - 713 752 - 0
Fax: +49 (0) 40 - 713 752 - 24
E-Mail: egonharig@egonharig.de

www.egonharig.de
www.flamtron.de
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Produktinformationen

Produkt Merkmale

Typ EM Pulston 12VDC BK:

• Tonfrequenz 3200 Hz

• Schutzart IP65

• TKZ: 47857

Technische Daten

Höhe 61 mm

Durchmesser 28 mm

Material PA-GF

Gehäusefarbe Schwarz

Anschluss Schraubklemme

Litzenquerschnitt maximal 1,50 mm² / 16 AWG

Befestigungsart Einbaumontage

Lebensdauer optisch / akustisch min. 5000 h

Betriebstemperatur -20° C bis +50° C

Produktgewicht 21 g

Betriebsspannung 12 V DC

Betriebsspannungstoleranz ±10 %

Bemessungsbetriebsspannung 12 V DC

Bemessungsbetriebsstrom 10 mA

Bemessungseinschaltstrom 500 mA

Schutzklasse 2

Verschmutzungsgrad 3; im Anschlussbereich 2

Lautstärke /dB (max) in 1 m Entfernung Einbaumontage

Akustisches Signalbild Pulston

Elektrischer Summer EM Pulston 12VDC BK
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